KOTLY WARZELNE.

S3a to urzadzenia popularne i czesto stosowane w
procesach przygotowania i obrobki cieplnej zywnosci.
Doskonale nadajg sie do duzych jadtodajni, stotéwek.
Proponujemy w swej ofercie kotty warzelne o pojemnosci
50 - 480 Itr firm: RM GASTRO, RED FOX, BARTSCHER
lub inne wg. potrzeb klienta.

Ze wzgledu na czynnik grzewczy oferujemy kotty gazowe
lub elektryczne.

KOTLY WARZELNE RM GASTRO

KOCIOL 50 LTR.
WERSJA ZASILANIA GAZOWA | ELEKTRYCZNA

Dostosowany do linii 700.

Grzanie posrednie

Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa

Automatyczna regulacja cisnienia pary

Zawor spustowy

Zasilanie gazowe- zapalnik piezzo, moc 15,5 kW/13330
kcal/h

Zasilanie elektryczne 400V, 9 kW

Pojemnos¢ 50 ltr

Wymiary: 800x700xH900; wewn. fi 400x H450

KOTLY 100/150 LTR,
WERSJA ZASILANIA GAZOWA | ELEKTRYCZNA

Budowa:

Grzanie posrednie

Specjalnie tloczona gérna plyta ze stali nierdzewnej
0 grubosci 2 mm

Kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316
Zabezpieczenie cisnieniowe

Bateria - napetnianie zimng i cieptg woda
Uzupetnianie wody w ptaszczu wodnym poétautomatyczne
lub przez armature

Mozliwos$¢ wyboru petnej lub potowicznej mocy grzatek
System ENERGY LOGIC - precyzyjna 7 stopniowa
regulacja mocy grzania

Ochrona przed przenikaniem wody

Zawor spustowy standardowo okragty 2” (mozliwos¢
bezptatnej wymiany na inny przekroéj)

Solidna konstrukcja

Specjalny ksztatt rekojesci chroni uzytkownika przed
poparzeniem

Regulowane nogi ze stali nierdzewnej

Dla wybranych wersji:

autoklaw - kociot ci$nieniowy

KOCIOL GAZOWY 100 L

Moc el. 0,1 kW; grzewcza 21 kW; 18060 kcal/h

Zasilanie: gaz/ el. 230V/50 Hz

Wymiary: 800x900x900 mm; wewnetrzne fi 600 x 420 mm
Waga 131 kg

KOCIOL GAZOWY 150 L

Moc el. 0,2 kW; grzewcza 21 kW; 18060 kcal/h
Zasilanie: gaz/el. 230V/50 Hz

Wymiary: 800x900x900 mm; wewnetrzne fi 600 x H540
mm

Waga 135 kg

KOCIOL ELEKTRYCZNY 100 L

Moc 16 kW,

Zasilanie: 400V/50 Hz

Wymiary: 800x900x900 mm; wewnetrzne fi 600 x 420 mm
Waga 107-113kg

KOCIOL ELEKTRYCZNY 150 L

Moc 18 kW;

Zasilanie: 400V/50 Hz

Wymiary: 800x900x900 mm; wewnetrzne fi 600 x H540
mm

Waga 110-116 kg

KoTrY WARZELNE RED FOX.
KOTLY 100/150 LTR
GAZOWE, ELEKTRYCZNE, CISNIENIOWE

Grzanie posrednie

Specjalnie ttoczona gorna plyta ze stali nierdzewnej
o grubosci 1,5 mm

Kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316



Zabezpieczenie ci$nieniowe

Bateria - napetnianie zimng woda

Uzupetnianie wody w ptaszczu wodnym potautomatyczne
lub przez armature

Mozliwos$¢ wyboru petnej lub potowicznej mocy grzatek
Precyzyjna 7 stopniowa regulacja mocy grzania

Zawor spustowy standardowo okragty 2”

Solidna konstrukcja

Specjalny ksztalt rekojesci chroni uzytkownika przed
poparzeniem

Regulowane nogi ze stali nierdzewnej

KOTLY GAZOWE
Zasilanie gaz/el. 230V/50Hz
Wymiary: 800x900x900

KOTLY 100 L
Moc 22,5 kW
waga 134,7 kg, wersja cisnieniowa/autoklaw 141,8 kg

KOTLY150I
Moc 22,5 kW
waga 144 kg; wersja ci$nieniowa/autoklaw 150,1kg

KOTLY ELEKTRYCZNE
Zasilanie 400V/50Hz
Wymiary: 800x900x900

KOTLY 100 L
Moc 21 kW
waga 116,8 kg, wersja cisnieniowa/autoklaw 121,9 kg

KOTLY 150 L
Moc 21 kW
waga 125,2 kg; wersja ci$nieniowa/autoklaw 130,5kg

STALGAST Koclot WARZELNY 80 LTR

ELEKTRYCZNY, GAZOWY

Konstrukcja stal nierdzewna

Czas podgrzania z temp. 20 do 90 °C ~ 56 min.
Rodzaj gotowania posredni (ptaszcz wodny)
Pojemnos¢ 80 Itr

Zasilanie; moc: gaz / 400V/50 Hz; 12,5/12 kW
Wymiary: W800 x D700 x H900mm

BARTSCHER KoTLy WARZELNE
Dostepne w pojemnosciach:
50/100/113/135/150/220/342/480 Itr
Wersje gazowe, elektryczne

Seria 700/900

Art.296910 KOCIOL WARZELNY ELEKTRYCZNY 100L
Solidne wykonanie z wysokiej jakosci stali szlachetnej
CrNiSi 18/10 sprawia, ze seria 900 Master to idealny
wybér dla nowoczesnej i profesjonalnej kuchni o wysokich
standardach. Najwyzsza jako$¢, wszechstronnosc i
wysoka wydajnosé.

Zasilanie 400V/50Hz; moc 16 kW




KOCIOL WARZELNY GAZOWY SERIA 700
Art.2858021

Pojemnos¢ 50 Itr

Gaz ziemny H

Dysze do gazu ptynnego i dysze do gazu ziemnego L
dotgczone do zestawu

Moc 15,5 kW

KOCIOL WARZELNY ELEKTRYCZNY E342L
Art.280022

Pojemnos¢ 342 Itr

Automatyczna kontrola poziomu wody w ptaszczu
posrednim

Kontrola cisnienia: armatury lejkowe z zaworem
bezpieczenstwa (skalibrowanym na 0,5 bara)
Ogrzewanie elektryczne za posrednictwem zamknigtych
opornikéw "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego
stopu

Bateria mieszajgca do zimnej i cieptej wody

Funkcja automatycznego wytgczania w przypadku usterki
Zasilanie 400V/50 Hz; moc 36 kW




